EuroSENS - EuroLINK )

SYSTEME DE PREVENTION ANTI-DEBORDEMENT Alf
ons Haar

Systeme de sondes
anti-debordements
Pour camion citerne

Connexion “’Plug & Play”

Simple, évite les erreurs
d’installation

Cablage étanche
IP66/1P67

SIL3

EuroSENS

FONCTIONNALITES

» Systéme de vérification
de bon fonctionnement par
bouton poussoir intégré

 Pas d’alimentation nécessaire.
La batterie se recharge lors du
chargement a I'ilot

» Seulement une sonde anti
débordement pour le
chargement et les transferts
internes au camion

« Aucun boitier de raccordement
grace a la technologie Alfons
Haar PreciCONTROL

» Manocontact pneumatique
intégré (pressostat)

» 3 ou 4 gorges de verrouillage en J

EuroLINK
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EuroSENS - EuroLINK

SYSTEME DE PREVENTION ANTI-DEBORDEMENT

EuroSENS

Exemples d’installation / Dimensions
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Prise 10 plots

pour protection anti-
débordement

selon EN 13922
avec détection de
présence du
coupleur dépéot.
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FACE AVANT: EUROLINK PC+
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prise 10 plots
EN13922
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pneumatique
intégré
(pressostat)
PreciBUS

Connexion

aux EuroSENS

EuroLINK VERSION

EuroLINK C

EuroLINK C+

EuroLINK PC+

EuroLINK C 3S

EuroLINK C+ 3S

EuroLINK PC+ 3S

EuroLINK FONCTIONNALITES

Fonction de base selon EN 13922, 5 fils

v
Test état de la prise, sans connexion
au contrleur d'ilt - v v
Connexion au systéme PreciCONTROL d’Alfons Haar -_ — v
Surveillance du systéme anti-débordement
selon EN 13922 pour les transferts internes — — v
au camion
Diodes pour reconnaissance additionnelle de mise a la

v v v

terre (PIN 9-E2) qui peuvent étré activées hors EN 13922

Prise 3 gorges de verrouillage en J, hors EN 13922

seule version 38

seule version 3S

seule version 3S
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